
P r z yg o t o wa n i e  p l i kó w  d o  d r u k u : 

1. Informacje podstawowe:

- Przyjmujemy do druku pliki tylko w formacie tiff. Pliki w innych formatach np.: pdf, jpg, png 
nie będą drukowane. 

- Plik musi być w skali 1:1. Oznacza to, że grafika musi mieć wymiar rzeczywisty, jak na wyd-
ruku. 

- Rozdzielczość 300 DPI

- Profil kolorystyczny sRGB IEC61966-2.1

- Kompresja LZW

- Plik nie możę zawierać warst 
 
- Składowe czerni: R:0 G:0 B:0 Składowe bieli: R:255 G:255 B:255 

- Maksymalna długość plików do druku wynosi 250 cm. 

Tylko pliki przygotowane wg. powyższej specyfikacji będą akceptowane do wydruku.  

*Prosimy o dokładne sprawdzenie plików przed dostarczeniem. 
Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w plikach. W szczególności błędy 
jezykowe, merytoryczne, niedokładnie wyszparowane elementy itp.

Wszelkie modyfikacje plików są odpłatne i wymagają wcześniejszych ustaleń z drukanią jak i 
Akceptacji klienta po zakończeniu prac. 
Czas na poprawę plików i akceptacje wydłuża czas potrzebny na realizację zamówienia.

**W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.



P r z yg o t o wa n i e  p l i kó w  d o  d r u k u : 

1. Wzór powtarzalny (raportowalny)
- Plik przygotowany w taki sposób zeby poprzez powielanie tworzył całopowierzchniowy 
nadruk. 

* UWAGA - najczęściej występujące błedy

 A)  Źle zapisany bądz źle przyciety plik, przy powieleniu tworzy się biała lub ciemna kreska 
na łączeniu raportów
 
B)  Nieprawidłowo zaprojektowany lub wykadrowany plik. Podczas powielenia elementy są 
poucinane - nie pasują do siebie.

A)							       B)

**W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.



P r z yg o t o wa n i e  p l i kó w  d o  d r u k u : 

1. Przy wzorach panelowych należy dostarczyc osobny plik dla każdego projektu panelu.
 
 - Jeżeli to konieczne w pliku należy uwzględnić zapas na ciecie i szycie. 

 - Pliki muszą mieć taka wielkość żeby po rozłożeniu na szerokości  materiału pozostały mar-
ginesy - conajmniej po 2 cm z każdej strony.

* UWAGA - najczęściej występujące błedy
- Linie cięcia na grafice
- Przygotowanie pliku jako wykroju
- Bardzo mały zapas nieuwzględniający obszaru na wycięcie i szycie.

**W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.


